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TECHNISCHE NOTA

DGQG02 

Inleiding 

DGQG02 is de belangrijkste/centrale module van een 
Domintell2 systeem. Deze “all-in one” master breidt 
het gamma van masters uit naast de historische 
DGQG01. Deze module heeft een aantal embedded 
ingangen/uitgangen en maakt ook de interactie met 
andere Domintell2 modules mogelijk. 

Specificaties 

• Minimale versie van GoldenGate software:
1.11.0.

• Minimale versie van de module firmware: v1.

• Er kan slechts één DGQG02 module aangesloten
worden op de Domintell2 bus.

• De voeding van de module: 240Vac/50hz (of
120Vac/60hz).

• Het verbruik van de module: 7W (30mA; 70mA
peak).

• Afmeting: L-212 mm (12 modules)

• Gecodeerde communicatie via WebSocket/TCP
(TLSv 1.2)

• 1x Ethernet poort 10Mb/100Mb (RJ-45).

• 11x geïsoleerde ingangen met dezelfde
gemeenschappelijke massa (speciale 12Vdc
uitgang beschikbaar als lus te connecteren met
de ingangen).

• 1x geïsoleerde ingang volledig vrij potentieel
(externe spanning van 9 tot 24Vdc moet worden
gebruikt).

• 1x 1-Wire® ingang die gebruikt kan worden met
speciale temperatuursensoren of
toegangscontrole apparaat. Geïntegreerde 5Vdc
stroomvoorziening.

• 

• 1x Wiegand® ingang om één toegangscontrole 
apparaat aan te sluiten + 2x open-collector 
uitgangen kunnen worden gebruikt om feedback 
LEDs (verleende of afgewezen toegang) aan te 
sluiten. 

• 2x 0-10 volt of 1-10 volt uitgangen (bvb. voor het
bedienen van licht dimmers).

• 6x monopolaire 16 A (R) uitgangen.

• 2x bipolaire 2 x 8 A (R) uitgangen.

• 1x luik uitgang (bvb. voor het bedienen van
bidirectionele AC luiken, kleppen, motoren, enz.).

Bedradingsschema's 

Isolatie van de ingangen 
Ingangen zijn gegroepeerd per type en deze groepen 
zijn geïsoleerd van elkaar. Terminals met dezelfde 
kleurtoets hebben dezelfde gemeenschappelijke 
massa. 

* Gemeenschappelijke terminal van 1-Wire®
connector kan niet worden gekoppeld met '-'
terminals van Wiegand® connectoren (of enige
andere gemeenschappelijke terminals van de
module).
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Bedrading van ingangen 
De manier waarop ingangen moeten worden 
aangesloten verschilt van DISM0x modules. 
Geïntegreerde 12Vdc uitgang moet worden gebruikt. 
Een externe voeding moet worden gebruikt voor de 
12de ingang.

 

Bedrading van monopolaire relais 

 
Bedrading van bipolaire relais 

 
 

 

 

Bedrading van de luik 
 

 

Bedrading van 0-10V uitgangen 

 

Interfacing DGQG02 met andere modules 

Ook al heeft de DGQG02 een geïntegreerde voeding, 
het biedt geen stroomvoorziening voor de bus. Als er 
extra modules op de bus zijn aangesloten, moet er een 
DALI01 of DALI03 module geïnstalleerd worden. 
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Configuratie over Ethernet (aka 
DETH03 emulatie) 

• DGQG02 heeft geen USB-aansluiting meer. Alles 
wordt gedaan via Ethernet-poort (RJ-45) 

• GoldenGate moet worden gebruikt om de 
installatie te configureren. Domintell2 
configuratiesoftware versie 1.27.x en vorige is 
niet voorzien voor DGQG02. 

• Websockets worden gebruikt om te 
communiceren (TCP-protocol). Verbindingen zijn 
gecodeerd (TLSv 1.2) en beveiligd met een 
paswoord. 

• Als modem/router het ondersteunt, kan port 
forwarding automatisch worden geconfigureerd 
via UPnP om uw installatie via het internet te 
configureren (niet aanbevolen). 

Controlling over Ethernet (aka DETH02 
emulatie) 

• Deze functie kan worden uitgeschakeld als deze 
niet wordt gebruikt. 

• Er kunnen maximaal twee verbindingen 
gelijktijdig worden geopend via websockets 
(alleen TCP-protocol). Verbindingen zijn 
gecodeerd (TLSv 1.2) en beveiligd met een 
wachtwoord. 

• Een specifieke smartphone applicatie (zoals 
Domintell Pilot) kan worden gebruikt om de 
installatie te beheren. 

• Oudere toepassingen die compatibel waren met 
DETH02 kunnen stoppen met werken met 
DGQG02 aangezien UDP-protocol niet meer 
geïmplementeerd is. 

• Als modem/router het ondersteunt, kan port 
forwarding automatisch worden geconfigureerd 
via UPnP om uw installatie via het internet te 
configureren (niet aanbevolen). 

Lijst van diensten en poorten 
• 21/tcp: de FTP server om de applicatie en OS in 

DNET01 bij te werken. Ook gebruikt om 
logboekbestanden te verzamelen. Deze poort niet 
doorsturen in modem/router! 

 

• 17481/tcp: DETH02 emulatie via beveiligde 
WebSocket. Laat de controle van de Domintell 
installatie via een smartphone toe door gebruik van 
een NewGen toepassing (Domintell Pilot, 
DomRemote,...). 

• 17483/tcp: DETH03 emulatie via beveiligde 
WebSocket. Laat de configuratie van de Domintell 
installatie toe met behulp van de GoldenGate 
software (vervangt USB connectie van DGQG01). 

• 17483/udp: alleen om de DETH03 emulatie te 
kunnen ontdekken. Deze poort niet doorsturen in 
modem/router! 

• 17483/udp: Permet uniquement de TROUVER 
l’émulation DETH03. Ne pas forwarder ce port 
dans le modem/routeur ! 

• Multicast Group 239.255.44.49:17490: groep om 
te communiceren met andere Domintell modules. 
Deze poort niet doorsturen in modem/router! 

Port forwarding 

Poorten die kunnen worden doorgestuurd: 
17481/tcp,17483/tcp 

Ports qui ne doivent jamais être forwardés : 
17490/udp, 17481/udp, 17483/udp 

Beperkingen 

• Slechts één DGQG02 kan worden aangesloten op 
de bus op hetzelfde moment. Er kunnen geen 
andere DGQG0x worden aangesloten. 

• De module ondersteunt geen PoE (Power-over-
Ethernet). 

• DGQG02 is niet compatibel met Ethernet-
verbinding functie van Domintell2 software (te 
wijten aan het ontbreken van volledige UDP-
ondersteuning voor DETH03 emulatie). 

• DGQG02 heeft geen USB-poort meer. De 
configuratie is gedaan met behulp van de Ethernet-
poort. 

• DETH03 kan niet worden aangesloten op 
Domintell bus wanneer een DGQG02 al is 
aangesloten. 

• DETH03 emulatie kan niet worden uitgeschakeld. 
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